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SLING SAILING

Tekniskt blad

VARDEN
EGENSKAPER = ENHETER
VARP VAFT
ALLMANNA EGENSKAPER
Sammansattning 35 % SAD 17,8 % Polyester 47,2 % PVC
Bindning
Slutbehandling
Vikt 458 g/m?
Bredder 137 cm
Klippta langder 40 ml
TYGETS TALIGHET
Oljeavvisande behandling 5 class /8
Somstyrka 0 0 daN
Brottstyrk 0 0 daN
Brottéjning 0 0 %
FARGBESTANDIGHET
Fargers UV-bestandighet - indoor 8 class /8
Fargers vaderbestandighet 4-5 class /5
Fargers torrfrottering 5 class /5
Fargers vatfrottering 5 class /5
Fargers au lavage (40 °C°) 5 class /5
TILLAMPNINGAR
Garanti 5 ar
Rekommenderad anvandning Dyna, Saten
UNDERHALL

HARKAK

Vérdena fér denna produkt kan variera + 5%

OC Oscarson AB

Malmsjégatan 14, 415 05 / Géteborg - Sverige
Ou‘anon Tel. +46 {0)31 259 100 - info@0c0oscarsen.com - Www.0ocoscarson.com

STANDARDER

ISO 7211-1

ISO 3801

EN 1773

ISO 14419

ISO 13935-2

ISO 13934-1

ISO 13934-1

ISO 105 B02

ISO 105 B04

ISO 105X12

ISO 105X12

ISO 105 C06

V/ \'N
stnbrella

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



