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SOLIDS & STRIPES

Tekniskt blad

EGENSKAPER

ALLMANNA EGENSKAPER

Sammansattning
Bindning
Slutbehandling
Vikt

Bredder

Klippta langder

TYGETS TALIGHET

Oljeavvisande behandling
Spray test

Schmerber

Stability on washing (40 °C)

Somstyrka

Seam slippage resistance (180 N)

Brottstyrk

Brottéjning

FARGBESTANDIGHET

Fargers UV-bestandighet - indoor

Fargers vaderbestandighet
Fargers torrfrottering
Fargers vatfrottering

Fargers au lavage (40 °C°)

TILLAMPNINGAR

Garanti

Rekommenderad anvandning

UNDERHALL

VARDEN

VARP

100% Sunbrella solution dyed acrylic

Canvas

Water-repellent & Stain-proof
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STANDARDER

ISO 7211-1

ISO 3801

EN 1773

ISO 14419

1SO 4920

ISO 811

ISO 5077

1ISO 13935-2

ISO 13936-2

1ISO 13934-1

ISO 13934-1

ISO 105 B02

ISO 105 B04

ISO 105X12

ISO 105X12

ISO 105 C06

Dyna, Ridd - Draperi, Saten, Parasol, Bdtmarkis, Pergola, Solsegel

EARAK

Vérdena fér denna produkt kan variera + 5%
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P\
stnbrella

Testad for hdlsofarliga dmnen
enligt Oeko-Tex® Standard 100
CQ638/2 IFTH

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



