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TEKNISK DATA

Typ: Modifierat akryldispersionslim

Foder: Gul, silikonbelagt papper

Åldersbeständigt: Ja

BESKRIVNING:
Denna självhäftande tejp består av ett modifierat akryldispersionslim. 
Den har mycket bra klibb och vidhäftning, även på material med låg 
ytenergi som skum, PE- och PP-filmer. God motståndskraft mot 
åldrande, temperatur och luftfuktighet.

ANVÄNDNING: Limning och skarvning av t.ex. skum, PE- och PP-filmer.

ANVISNINGAR: De ytor som ska fogas samman måste vara fria från damm, olja, fett etc. 
Använd gärna Isopropylalkohol för att rengöra. Sammanfoga med tryck.

FÖRVARING: Förvaras upp till 12 månader i originalförpackning i rumstemperatur. Håll
produkten borta från direkt solljus och skyddad från frost.

SPECIFIKATIONER: Uppfyller EU-direktiv 2002/95/EC (RoHS). Imds-registrerat.

Tjocklek 0,07 mm

Fästning på rostfritt stål 20 N/25 mm

Max. temperaturtålighet
(kort tid) 120 °C

Användningstemperatur -40 till 95 °C

Observera:
Den tekniska information som ges, antingen muntligt eller skriftligt, grundar sig på vår nuvarande kunskap och ges i god tro men utan garantier, och 
detta gäller även där tredje parts äganderätt är inblandad. Användaren är skyldig att se till att våra produkter är lämpliga för processen och användningen 
i fråga. I varje fall är vårt ansvar begränsat till värdet på varor som levereras av oss och används av dig. Vi tillhandahåller produkter med jämn kvalitet och 
enligt våra allmänna försäljningsvillkor.


